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polifosfati

Dosaggio
antilegionella

Ingresso
da acquedottoH2O

T

PAE ESP

PdC

Preparatore ACS
in pompa di calore

250 litri

Disconnettore

Contatore acquaH2O

Valvola di intercettazione

Filtro

Scarico convogliato

Valvola di taratura

Valvola di ritegno

Rubinetto per prelievo

Capacità di scambio :
di targa 220 m³/ºF
Portata massima : 5,0 m³/h
Portata continua : 3,0 m³/h
dP alla portata massima :1,5 bar
dP alla portata continua :0,5 bar
P. max di esercizio : 8,5 bar
P. min. per la rigenerazione : 2 bar

Portata pompa dosatrice : 4 l/h
Contropressione : 10 bar
Portata massima contatore : 10 m³/h

Portata pompa dosatrice : 4 l/h
Contropressione : 10 bar
Portata massima contatore : 10 m³/h

Portata pompa dosatrice : 4 l/h
Contropressione : 10 bar
Portata nominale contatore : 10 m³/h
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Pompa ricircolo

Vaso di espansione

Miscelatore termostatico
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Termostato
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Sonda di temperatura

Sfogo aria automatico
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Valvola di sicurezza

Gruppo riempimento
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Desurriscaldatore

Evaporatore

F

F

MANDATA

RITORNO

DN100
RAT

T T

DN100
RAT

DN65

DN50
RAT

T T T

Ex Maffioli porzione sx
Riscaldamento pavimento

Ex Maffioli porzione dx
Riscaldamento pavimento

Ex Maffioli porzione sx
Ventilconvettori

Ex Maffioli porzione dx
Ventilconvettori

Ex Maffioli Hall portineria
Ventilconvettori

T

Ex Maffioli
Batteria UTA

T

Ex Maffioli
Batteria POST UTA

Randiante

27 °C 22 °C
48,2 kW - 4,60 m³/h

ESTIVO

INVERNALE

-

Randiante

27 °C 22 °C
29,5 kW - 3,30 m³/h

-
7 °C 12 °C
87,5 kW - 4,80 m³/h

Ventilconvettori

-

7 °C 12 °C
87,5 kW - 4,80 m³/h

Ventilconvettori

-

7 °C 12 °C
35,5 kW - 3,90 m³/h

Ventilconvettori

-

7 °C 12 °C
80,0 kW - 14,45 m³/h

100,0 kW - 17,73 m³/h
45 °C 40 °C

Batteria
UTA

45 °C 40 °C
25,9 kW - 4,45 m³/h

Batteria Post
Riscaldamento UTA

-

Da trattamento acqua
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Accumulo 800 lt.

DN65
RAT

DN200

DN200
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DN125

CALCOLO VOLUME DI ESPANSIONE BLOCCO E

Circuito: POMPA DI CALORE - EX MAFFIOLI

Pressione idrostatica:

Pressione di precarica:

Dislivello Vs / Ve :

Taratura Vs :

0.2 bar

1.5 bar

1.5 m

3.0 bar

Coeff. di espansione:

Pressione iniziale:

Pressione finale:

Contenuto Circuito:

e

Pi

Pf

C

0.017 (60 °C)

1.5 bar

3.0+0.15 bar = 3.15 bar

3700 lt

2.5 bar ass.

4.15 bar ass.

Calcolo:

V =

e x C

1 -

Pi

Pf

=

0.017 x 3700

1 -

2.5

4.15

= 158.20 lt

Circuito: Circuito Sanitario - EX MAFFIOLI

Pressione idrostatica:

Pressione di precarica:

Dislivello Vs / Ve :

Taratura Vs :

0.2 bar

3.5 bar

Coeff. di espansione:

Pressione iniziale:

Pressione finale:

Contenuto Circuito:

e

Pi

Pf

C

3.5 bar

Calcolo:

4.5 bar ass.

1.5 m

5.0 bar

5.5 bar ass.4.5 bar

0.013 (60 °C)

500 lt

V =

e x C

1 -

Pi

Pf

=

0.013 x 500

1 -

4.5

5.5

= 37.07 lt

80 lt. 80 lt. 80 lt.
80 lt.

DN100
RAT

Potenza termica complessiva Pompa di Calore = 140 kW

Diametro interno minimo necessario:

Diametro interno della tubazione installata: 21.70 mm > 10.98 mm

Diametro minimo 18 mm

CALCOLO TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO

AL VASO ESPANSIONE BLOCCO E

D =

P

=

1.163

180.00

1.163

= 12.44 mm

PAE
10 000 m³/h

ESP
10 000 m³/h

RIP
10 000 m³/h

MAN
10 000 m³/h

Da rete idrica
DN15
IFR

DN50
RAT

DN50
RAT

DN65
RAT

DN65
RAT

2

1

21

1 2 3 4 5 6 7

8

10

Tipo ventilatore: plug fan con inverter
Portata d'aria: 10.000 m³/h
Pressione utile: 150 Pa
Potenza massima: 2,44 kW

Tipo recuperatore: Rotativo con filtro
Rendimento in temperatura (invernale): 77,0 %
Efficienza n temperatura (estivo): 74,0 %
Tipo filtro: piano
Classe filtro: G4
Comprensivo di serranda di presa aria esterna, serranda di espulsione,
serranda di bypass, vasca di raccolta condensa.

Tipo: elettrostatico
Classe: ePM1 > 90% - ePM25 > 90% - ePM10 > 95% - MPPS > 90% (E10)

Potenza:100 kW
Salto termico lato acqua:5 °C
Portata d'acqua: 4,83 lit/s

Tipo: a pacco
Sezione compresa di separatore di gocce a valle, vasca di raccolta
condensa, valvola di intercettazione della tubazione idrica in ingresso

Potenza:25,9 kW
Salto termico lato acqua:5 °C
Portata d'acqua: 1,24 lit/s

Tipo ventilatore: plug fan con inverter
Portata d'aria: 10.000 m³/h
Pressione utile: 250 Pa
Potenza massima: 4,0 kW

10

tipo Hiref mod. NRP 0330
Compressori: nr.2 tipo scroll
Circuiti frigoriferi: nr.2

Potenza frigorifera: 181,5 kW (aria 35°C - acqua 7°C)
EER: 3,22
Potenza elettrica: 53,0 kW

Aria 7°C - acqua 45°C: Pot. termica: 176,0 kW
COP: 3,16
Potenza elettrica: 52,2 kW

Corrente massima: 126 A
Corrente di spunto: 190 A
Alimentazione: 3 x 400 V

Compresi kit idronici pompe primario e accumulo 600 lt., 1 pompa + 1 riserva.
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Desurriscaldatore

Evaporatore
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MANDATA

RITORNO

DN100
RAT

DN100
RAT

DN65

DN50
RAT

T T

Chiostro porzione sx
Ventilconvettori

Chiostro porzione dx
Ventilconvettori

T

Ex Maffioli
Batteria UTA

T

Ex Maffioli
Batteria POST UTA

ESTIVO

INVERNALE

7 °C 12 °C
39,7 kW - 7,9 m³/h

Ventilconvettori

7 °C 12 °C
27,1 kW - 5,42 m³/h

Ventilconvettori

7 °C 12 °C
63,0 kW - 10,08 m³/h

75,0 kW - 13,04 m³/h
45 °C 40 °C

Batteria
UTA

45 °C 40 °C
19,4 kW - 3,37 m³/h

Batteria Post
Riscaldamento UTA

-

Da trattamento acqua
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Accumulo 800 lt.
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DN160

DN160
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DN65
RAT
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RAT

80 lt. 80 lt.
80 lt.

DN100
RAT

PAE
7 500 m³/h

ESP
7 500 m³/h

RIP
7 500 m³/h

MAN
7 500 m³/h

Da rete idrica
DN15
IFR

DN65
RAT

DN65
RAT

DN50
RAT

DN50
RAT
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DN100
RAT

DN80

Accumulo 2000 lt.

tipo Hiref mod. NRP 0330
Compressori: nr.2 tipo scroll
Circuiti frigoriferi: nr.2

Potenza frigorifera: 140,3 kW (aria 35°C - acqua 7°C)
EER: 2,91
Potenza elettrica: 48,8 kW

Aria 7°C - acqua 45°C: Pot. termica: 152,4 kW
COP: 3,18
Potenza elettrica: 48,6 kW

Corrente massima: 111 A
Corrente di spunto: 231 A
Alimentazione: 3 x 400 V
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CALCOLO VOLUME DI ESPANSIONE BLOCCO E

Circuito: POMPA DI CALORE - EX MAFFIOLI

Pressione idrostatica:

Pressione di precarica:

Dislivello Vs / Ve :

Taratura Vs :

0.2 bar

1.5 bar

1.5 m

3.0 bar

Coeff. di espansione:

Pressione iniziale:

Pressione finale:

Contenuto Circuito:

e

Pi

Pf

C

0.017 (60 °C)

1.5 bar

3.0+0.15 bar = 3.15 bar

2900 lt

2.5 bar ass.

4.15 bar ass.

Calcolo:

V =

e x C

1 -

Pi

Pf

=

0.017 x 2900

1 -

2.5

4.15

= 123.99 lt

Circuito: Circuito Sanitario - EX MAFFIOLI

Pressione idrostatica:

Pressione di precarica:

Dislivello Vs / Ve :

Taratura Vs :

0.2 bar

3.5 bar

Coeff. di espansione:

Pressione iniziale:

Pressione finale:

Contenuto Circuito:

e

Pi

Pf

C

3.5 bar

Calcolo:

4.5 bar ass.

1.5 m

5.0 bar

5.5 bar ass.4.5 bar

0.013 (60 °C)

500 lt

V =

e x C

1 -

Pi

Pf

=

0.013 x 500

1 -

4.5

5.5

= 37.07 lt

Potenza termica complessiva Pompa di Calore = 140 kW

Diametro interno minimo necessario:

Diametro interno della tubazione installata: 21.70 mm > 10.98 mm

Diametro minimo 18 mm

CALCOLO TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO

AL VASO ESPANSIONE BLOCCO E

D =

P

=

1.163

180.00

1.163

= 12.44 mm

DN100
RAT

47,6 kW - 9,5 m³/h
45 °C 40 °C

33,5 kW - 6,7 m³/h
45 °C 40 °C
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Tipo ventilatore: plug fan con inverter
Portata d'aria: 7.500 m³/h
Pressione utile: 150 Pa
Potenza massima: 2,20 kW

Tipo recuperatore: Rotativo con filtro
Rendimento in temperatura (invernale): 78,0 %
Efficienza n temperatura (estivo): 75,0 %
Tipo filtro: piano
Classe filtro: G4
Comprensivo di serranda di presa aria esterna, serranda di espulsione,
serranda di bypass, vasca di raccolta condensa.

Tipo: elettrostatico
Classe: ePM1 > 90% - ePM25 > 90% - ePM10 > 95% - MPPS > 90% (E10)

Potenza:75 kW
Salto termico lato acqua:10 °C
Portata d'acqua: 3,62 lit/s

Tipo: a pacco
Sezione compresa di separatore di gocce a valle, vasca di raccolta
condensa, valvola di intercettazione della tubazione idrica in ingresso

Potenza:19,4 kW
Salto termico lato acqua:5 °C
Portata d'acqua: 0,93 lit/s

Tipo ventilatore: plug fan con inverter
Portata d'aria: 7.500 m³/h
Pressione utile: 250 Pa
Potenza massima: 3,0 kW

50 lt. 50 lt.

5

Plesso EX Maffioli - Schema funzinale

Chiostro - Schema funzinale

Chiostro - Trattamento acquaEx Maffioli - Trattamento acqua

Pianta piano interrato
scala 1:100

scala 1:100

10 5 m2

N

//

Schema funzionale

22049-04_A_PE-IM4.21_TAV_r00

IM4.21

Conservatorio A. Steffani
Via S. Giacomo, 1
31033 Castelfranco Veneto

committente

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Pozzobon
Settore tecnico comune di Castelfranco - Lavori pubblici e manutenzione
Via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

oggetto
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CASTELFRANCO VENETO (TV)

PROGETTO ESECUTIVO
NUOVA SEDE DEL CONSERVATORIO A. STEFFANI
IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

CIG: 9147533F05 - CUP - B23C22000270001

Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

responsabile integrazione prestazioni specialistiche
e progettista opere architettoniche
arch. Alberto Muffato

progettista opere impiantistiche e prevenzione incendi
ing. Filippo Bittante

progettisti incaricati (mandataria RTP)

Coordinatore di commessa
arch. Leonardo Monaco Mazza

Responsabile processo BIM
arch. Niccolò Zennaro

Responsabile acustica
ing. Vincenzo Baccan

Geologo
dott. geologo Daniele Lucchiari

gruppo di lavoro

arch. Leonardo Monaco
arch. Niccolò Zennaro
arch. Marco Rizzi
arch. Nicola Favaro
ing. Marco Brugnerotto

ing. Giulia Zaramella
ing. Francesco Fraccaro
ing. Shahin Amayeh
ing. Giovanni Moreschini
ing. Elisa Karen Buja

ing. Alessandro Schiavon
ing. Barbara Marin
geol. Daniele Lucchiari
p.i. Carlo Laurenti

Cavina Terra Architetti
via Barberia 24 - 40123
Bologna BO - Italia
tel+39 051 6449771
www.cavinaterraarchitetti.it - info@cavinaterraarchitetti.it

co progettista opere architettoniche
arch. Roberto Terra

Struttura S.r.l.
via Luigi Gulinelli 21/A - 44122
Ferrara FE - Italia
tel+39 0532 731183 - fax+39 0532 1772
www.studiostruttura.it - info@studiostruttura.it
progettista opere strutturali
ing. Francesca Sbardellati

Tosato ingegneria Srl
Via Monte Santo 11, 31036 - 31036
Istrana TV - Italia
tel +39 0422 582537 - fax +39 0422 411754
www.tosatoingegneria.com - info@tosatoingegneria.com
Coordinatore Sicurezza e prog. opere idrauliche
ing. Daniele Tosato

SAP Società Archeologica Srl
strada Fienili 39/a 46020
Quingentole MN Italia
tel +39 0386 42591 - fax +39 0386 42591
www.archeologica.it - mail@archeologica.it
Responsabile relazione archeologica
dott. Alberto Manicardi

Dott. Matteo Brandoli
Via Domenico Zampieri 41/A - 40129
Bologna (BO) - Italy
www.restauribm.com - matteo71b@gmail.com
Responsabile progetto di restauro delle superfici
dott. Matteo Brandoli

progettisti incaricati (mandanti RTP)


