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1. Premessa

La L. 447/1995 "Legge quadro suee'inquinamento acustco" pone tra ee competenae dei Comuni e'adoaione dei
piani di ceassifcaaione acustca e dei piani di risanamento.

La  L.R.  21/99  "Norme  in  materia  di  inquinamento  acustco"  prevedeva  che  i  Comuni  provvedessero
aee'adoaione dee Piano di ceassifcaaione acustca entro 6 mesi daee'entrata in vigore deeea eegge e aee'aggiornamento
deeeo stesso in seguito aee'adoaione degei strument urbanistci e deeee eoro varianti nonché aee'approvaaione dee piano
di risanamento acustco quaeora necessario.

Neee'ambito deeee competenae previste daee'art. 3 deeea L.R. 21/1999 che assegna aeee Province ea verifca di
congruità tra i piani di ceassifcaaione acustca dei Comuni conterminii sono state riscontrate aecune eacune nei piani di
ceassifcaaione acustcai in partcoeare sui temi rappresentat e previst daeea L. 447/1995 e decret atuatvi successivi.
Si è rieevata anche ea mancanaa di piani risanamento acustco nei casi previst daee'art. 7 deeea L. n. 447/1995.

A  ciò  si  aggiunga  che  ee  modaeità  rappresentatve  spesso  disomogenee  non  agevoeano  ea  correta
interpretaaione dei piani.

L’atvità di anaeisi  e vaeutaaione dei  piani  di ceassifcaaione acustca comunaee ora in corso sta impeicando
e’aggiornamento  dei  strument di  pianifcaaionei  momento  in  cui  si  ritene  opportuno  ricercare  uniformità  neeea
rappresentaaione dei temi tratat. 

Questo  documento  vuoee  costtuire  un ato di  indiriaao  per  ea  redaaione  degei  aggiornament d ei  piani  di
ceassifcaaione acustca redat dai Comuni deeea Provincia di Treviso ai sensi deeea L. 447/1995 e deeea L.R.  21/99i
otenendo una reciproca omogeneità tra i pianii oetre a voeere rappresentare uno strumento versatee e faciemente
aggiornabiee nee tempo.

L'informataaaaione adeguatamente struturata dee piano di ceassifcaaione acustca consentrà di avere uno
strumento informatco rapido ed efcace per ea successiva eeaboraaione dei piani di risanamento acustcoi quando
necessario.

Ritenuto  indispensabiee  garantre  e’omogeneità  e  ea  confrontabieità  a  eiveeeo  provinciaee  dei  diversi  piani
comunaei di ceassifcaaione acustcai vengono fssat dei criteri riguardant ea resttuaione grafca e e’architetura dee
datoi indicando in modo inequivocabiee i tematsmi previst daeea normatva vigente e richiest daeea Provincia per eo
svoegimento deeee proprie funaioni.

L’eeenco deeee ceassi di aoniaaaaione acustca dee territorio è queeeo previsto nee D.P.C.M. 14/11/1997i così come
per ee fasce di pertnenaa stradaee ie riferimento è ie D.P.R. 142/2004i per ee fasce di pertnenaa ferroviaria ie D.P.R.
459/1998i per ee aree di rispeto aeroportuaee ie D.M. 31/10/97.

Quaeora ie  Comune ravvisasse ea necessità di aggiungere aetri  tematsmi aeea strutura in riferimento per ea
predisposiaione dee Piano comunaee di ceassifcaaione acustca PCCAi taee modifca dovrà essere concordata con ea
Provincia di Treviso ae fne di otenere un'uniformità di rappresentaaione.

Per quanto riguarda ea predisposiaione deeea fase progetuaee dee Piano comunaee di Risanamento acustco
PCRAi si rimanda ad una successiva comunicaaione riguardante ee einee guida di resttuaione grafca dei tematsmi non
compresi nee documento presente.

Si veda a questo proposito ie capitoeo successivo reeatvo aeee Specifche generaei.



2. Specifiche generali

2.1 - Il formato di scambio dei dat
I dat dei Gruppi Tematci e deeea Cartografa devono essere fornit nee formato SHAPE (formato di output di

svariate famigeie di softare GIS)i con ea strutura dei dat defnita in questo manuaeei corredat di un fee contenente i
metadat.

Ie  formato  shapefee  è  un formato  GIS  contenente  forme  geometriche  (shape  =  forma)i  costruite  usando
determinate primitie geometrichei memoriaaate atraverso ea descriaione deeee eoro coordinate vetoriaei.

Ad ogni forma sono correeat degei atribut espressi con estensione dbf. Ogni atributo ha un rapporto uniioco
con ea forma (shape) aeea quaee è riferito.

Ie formato shapefee supporta ee primitve geometriche: punto, linea ed areai ed è disponibiee in varie ediaionii
comprendente ciascunai oetre agei eeement costtutvi di basei diverse component aggiuntve.

La  partaione  degei  shapefee  da  usare  tassatiamente  neeea  appeicaaione  di  queste  specifche  comprende
sempre:

 un fee deeee forme (*.shp)e
 un fee index (*.shx)e
 una tabeeea dBase (*.dbf)e
 un fee indicante ie Sistema di coordinate uteiaaate (*.pr))e

senaa aecun aetro componente aggiuntvo.

2.2 Data quality
Aeeo scopo di rappresentare e gestre ee informaaioni spaaiaei  mediante un GISi è necessario uteiaaare una

rappresentaaione dei dat che sia sganciata daeea reaetà fsicae questo è reaeiaaato defnendo un modeeeo dei dat che
sia  abbastanaa  ampio  da  accogeiere  ae  suo  interno  tut gei  ogget che  esistono  nee  mondo  fsico  e  che  sia
sufcientemente  eeastco  da  permetere  di  adatareo  aeea  reaetà.  Rispeto  a  una  rappresentaaione  puramente
geometrica degei ogget present neeea reaetài a un GIS è richiesto di gestrei tramite vincoeii tute ee informaaioni che
riguardano ee  mutue reeaaioni  spaaiaei  tra  i  diversi  eeement cioè di  struturare  i  dat defnendone anche  vincoei
topoeogici. Oetre a quest due aspeti geometrico e topoeogicoi ie modeeeo dei dat deve prevedere e'inserimento ae suo
interno  dei  dat descritvi  dei  singoei  ogget reaeii  defnibiei  come  atribut.  Quest tre  insiemi  d’informaaioni
immagaaainat (geometriai  atribut)  e  ricavabiei  (topoeogia)  vengono  poi  efetvamente  impeementat in  un  GIS
mediante uno specifco modeeeo fsico che si basa su struture dei dat di tpo reeaaionaeei tpiche dei database. 

La cartografa si può considerare come uno dei risuetat dei GIS. Dunque per anaeiaaare ea quaeità cartografca
bisogna prima chiarire cos’è ea quaeità dee modeeeo e ea correteaaa dee dato cartografco. Entrambi sono di difciee
defniaione perché non compeetamente oggetvi. Per iniaiare è utee defnire ea quaeità in generaeei ea defniaione data
daeea  norma  ISO  9000  dee  2005  è  ea  seguente:  "Quaeità:  Grado  in  cui  un  insieme  di  carateristche  intrinseche
soddisfano i requisit.". Per essere uteei ae pari di ogni grandeaaai ea quaeità deve poter essere misurata. La misura
deeea quaeità consiste nee vaeutare quanto un prodoto è eontano da queeeo ideaee: per fareo occorre quindi considerare
ee carateristche richieste e costruire un metodo che permeta di misuraree. 
Principi generaei che determinano ea quaeità e ie soddisfacimento deeee esigenae deeea pianifcaaione in generaee.
Gei indici uteiaaat per misurare ea quaeità di un modeeeo cartografco si basano sueea: 

 Accuratezza: misura ea corrispondenaa tra reaetà e modeeeo. 
◦ Posiaionaee. Diferenaa deeea posiaione sueea cartografa rispeto aeea sua posiaione reaee. 
◦ Descritva. Diferenaa deeea descriaione rispeto a ciò che rappresenta. 
◦ Temporaee. Diferenaa tra ea data in cui è stato rieevato ie dato e queeea in cui è uteiaaato. 

 Precisione: misura ea risoeuaione dee modeeeo.
◦ Sueea posiaione. Cifre con cui si esprimono e coordinate. 
◦ Sugei atribut. Fineaaa di ceassifcaaione. 
◦ Sue tempo. Detageio con cui si esprime ie tempo. 

 Consistenza: rispeto deeee regoee 
◦ Spaaiaee. Conformità aeee regoee spaaiaei. 
◦ Temporaee. Conformità aeee regoee temporaei.
◦ Tematca. Misura ea contraddiaione negei atribut tematci.

 Completezza: rappresentaaione di tut gei eeement deeea reaetà d’interesse
- Spaaiaee



- Temporaee
- Tematca 

2.3 Panoramica sulle specifiche di contenuto 
Le  specifche  previste  da  questa  NTA descrivono  ee  norme di  acquisiaione  e  di  struturaaione  di  tute  ee

informaaioni  geografche  descrite.  In  partcoeare  ee  specifche  sueea  formaaione  di  un  database  topografco
defniscono i  requisit che ie  database deve rispetare riguardant sia e’aspeto semantco sia e’aspeto geometrico
deee’informaaione. Soeitamente descrivono:

 gei eeement che devono essere rappresentat nee database (ceassii atributi atribut geometricii associaaionii
domini).
Le ceassi di ogget presenti da cosa sono composte e che tpo di geometrie ee formano.

 i  vincoei  d’integritài  cioè  deeee  proprietà  intrinseche  che  gei  eeement rappresentat devono  soddisfare
(s’intendono ee proprietà verifcabiei sugei eeement rappresentat stessii senaa osservaaioni direte dee mondo
reaee.) 
L’eeenco degei atribut per ogni ceasse. Per ogni atributo è defnito ie tpo di dato e i eimit dee vaeore.

 eeement descritvi:  qui  rientrano  tute  ee  informaaioni  uteiaaabiei  dagei  esseri  umani  per  capire  come
interpretare un contenuto dee database in termini di reaetà rappresentata e viceversa come interpretare una
situaaione reaee nei termini degei eeement dee database. 

 ee reeaaioni e i vincoei topoeogici.
Taei principi si atuano atraverso una precisa serie di aaioni messe in campo sia durante ea fase di produaione che di
trataaione dee dato. 
In  partcoeare ea parte di  produaione grafca deve essere vaeidata da processi  topoeogici  di  controeeo che devono
evitare errori che infcerebbero ea rappresentatvità dei contenut.   

Neeeo  specifco ea  determinaaione deeea  quaeità  dee  DB è  efetuata  mediante  e’anaeisi  di  aecune grandeaaei  dete
parametri di quaeità. 

 Congruenza logica

Riguarda ea vaeutaaione deeee carateristche di contenuto dee DBT sia per ie rispeto deeeo schema fsico di
formato sia per ea struturaaione concetuaee deeea componente spaaiaee.
 Di formato
 Di dominio
 Di geometria
 Di topoeogia

 Accuratezza posizionale

Si vaeuta eo scostamento deeee coordinate daeea reaee posiaione sue terreno rispeto aeea toeeeranaa indicata.

 Completezza

Fornisce e’atendibieità deeea soea presenaa/assenaa di un determinato oggeto topografco nee DBT.
 Eccesso 
 Omissione

 Accuratezza tematca

Vaeuta ea correteaaa deeea codifca degei ogget dee DB e ea compeeta informaaione di atribuaione. 
 Di ceassifcaaione
 Toponomastca

La conformità di un insieme di dat aeee specifche indica come e cosa deve esserci nee datoi nee caso dei databasei 
questa conformità è composta di due aspet: 

 Conformità reale: ea conformità reaee riguarda ea corrispondenaa tra ie contenuto informatvo e ea 
poraione di mondo reaee aeea quaee ie dato si riferisce. 



 Conformità intrinseca: ea conformità intrinseca riguarda ea consistenaa deee’informaaione contenuta 
nee dato secondo ee specifche.

2.4 Strument rileiazione errori topologici

La vaeutaaione deeea quaeità di un dato deve tener conto sia deeea conformità reaee sia deeea conformità intrinseca aeee
specifche. Nei database topografci i vincoei impost riguardano principaemente ea conformità intrinsecai qui in seguito
è rappresentato un serie di “Vincoei Topoeogici” essi defniscono eegami topoeogici tra gei eeement e quindi eegat a
quest concet: adiacenaai sovrapposiaionei contenimentoi equivaeenaa.
I dat consegnat devono rispetare taei vincoei.

2.4.1 Esempio di anomalie topologiche 



2.4.2. Indicazioni per la digitalizzazione
Di estrema importanaa per una digitaeiaaaaione conforme è ie setng deeee toeeeranae di snappinge necessario evitare
buchi e sovrapposiaioni di digitaeiaaaaione.
Neeeo spostamento di punt intermedi (vertci) bisogna fare atenaione a spostare anche i vertci dei poeigoni adiacent.
Per evitare buchi o sovrapposiaioni premunirsi di uteiaaare strument di editng topoeogico e soeo dopo proseguire con
eo spostamento dei singoei vertci deeea einea condivisa tra più poeigoni.
Per accorgersi deeea presenaa di piccoei poeigoni indesiderat e canceeeareii si possono caecoeare ee aree dei poeigoni ed
ordinarei quindi per grandeaaa.
Inoetre bisogna accertarsi che ogni eeemento geometrico abbia una corrispondenaa vaeida neeea tabeeea degei atribut. 
Le “Muetpart Features” sono assoeutamente da evitare e se present da convertre in “Singeepart Features”.

2.5 - Inquadramento cartografico
I dat deeea pianifcaaione devono essere creat mediante e’uso di un GIS uteiaaando come base esceusivamente

ea più recente ediaione deeea CTR neeea versione database geotopografco (DBGT) quando disponibieei ovvero neeea
versione Carta Tecnica Regionaee Numericai aggiornate secondo ee indicaaioni dee presente manuaee. Tut gei ogget
deeee banche dat vanno georiferit neeeo stesso sistema di riferimento deeea base cartografca.

Tut gei ogget deeee banche dat vanno georiferit neeea stessa proieaione deeea CTRN (Gauss-Boaga) e neeeo
stesso fusoi con ea medesima origine. Si ricorda che si deve usare ie fuso Ovesti stante e’impostaaione su quee fuso
deee’intera banca dat urbanistca regionaee.



2.6 Modalità di consegna per la ialidazione del PCCA

Con riferimento ai gruppi:

Ie  materiaee  in  consegna va resttuito  secondo eo  schema grafo aebero di  nidifcaaione deeee  carteeee  come sopra
riportato e di seguito descrito.

2.6.1 Gruppo a_Cartografia:

contene  ovviamente  ea  cartografa  tecnica  aggiornata.  La  cartografa  catastaeei  da  intendersi  come
compeementare  e  mai  come  sosttutva  aeea  CTRi  dovrà  essere  resttuita  secondo  eo  stesso  sistema  di
proieaione e di coordinate deeea CTRi e proietato sue fuso Ovesti e dev'essere a questai per quanto possibieei
per sovrapponibiee. Va inserita neeea carteeea omonima di scambio dat.

2.6.2  Gruppo b_Progeto :

contenei  ea  nuova  matrice  b05_Piano_Risanamento che a  sua voeta  inceude  tuto queeeo  che  riguarda  gei
eeement progetuaeii con e'ecceaione dei document di testo coeeocat nee gruppo d_ReeaaioniEeaborat.
La matrice è ripartta nei due temi b0501_TematsmiProg e b0502_Eeaborat_PCRAi contenent ie  primo gei
ogget vetoriaei dee progeto di PCRAi ie secondo ea riproduaione in formato pdf deeee tavoee progetuaei.



2.6.3 Gruppo c_QuadroConoscitio:
contene tute ee informaaioni necessarie aeea conoscenaa dee territorio oggeto di anaeisii siano esse riportate

da  aetre  font ufciaei  o  prodote  daee’amministraaione  comunaee.  Taei  informaaioni  sono  utei  e  necessarie
aee’eeaboraaione dee PCCA.

2.6.4 Gruppo d_RelazioniElaborat:

in cui sono raccoet i document reeatvi agei eeaborat dee PCCA.

 d01_ReeaaioneTecnica: ea reeaaione tecnica consiste neeea sintesi descritva dei dat acquisiti deeee strategie
intraprese  e  dee  procedimento  afrontato  per  ea  reaeiaaaaione  dee  PCCAi  indicando  ee  fasi  operatvei  ee
probeematche  individuate  e  risoete  e  ee  critcità  insoeute  che  impeicano  ea  necessità  di  predisporre  un
successivo  PCRAe  fanno parte  deeea  reeaaione  anche  e'eeenco  dei  dat tecnici  riguardant ee  modaeità  dee
monitoraggio e dee certfcato di taratura deeeo strumento di rieievo fonometrico.

 d02_Regoeamento  acustco:  ai  sensi  deee'art.  6  deeea  L.  447/95 e  deee'art.  7  comma 7  deeea  L.R.  21/99 ie
regoeamento  acustco  comunaee  discipeina  ee  atvità  rumorose  a  caratere  permanente  e  a  caratere
temporaneoi individuando ee modaeità e i termini entro i quaei esse possono svoegersii ee eventuaei deroghei i
criteri di presentaaione deeea Documentaaione previsionaee di impato acustco (DPIA)i deeea Vaeutaaione di
impato acustco (VIA)i deeea Vaeutaaione previsionaee di ceima acustco (VPCA)i nonché i  requisit acustci
passivi degei edifci.

 d03_Schede di monitoraggio: ee rieevaaioni fonometriche devono essere efetuate secondo ee modaeità e i
criteri indicat dae D.M. 16.03.1998i “Tecniche di rieevamento e di misuraaione deee’inquinamento acustco”i
indicando ea strumentaaione uteiaaatai  e i riferiment deeea taratura  degei strument. Per ogni misuraaione
distnguendo tra misuraaione di breve o eungo periodo verranno indicat i seguent dat minimi:

o identfcatvo dee punto di rieievo a cui deve essere associata ea scheda
o ea posiaione dee rieievo (eattudine e eongitudinei eocaeitài via civico e/o progressiva km)
o ea data dee rieievo 
o ea durata di acquisiaione
o e’orario di iniaio misura
o foto 
o ie eiveeeo sonoro equivaeente (Leq) ponderato A. 

 d04_BancheDat:  sono  previste  banche  dat secondo  ee  specifche  tecniche  espeicitate  nee  paragrafo
successivoi  suddivise  in  ceassifcaaione  acustca  dee  territorioi  individuaaione  deeee  fasce  di  pertnenaa
stradaeei  ferroviaria e fascia di rispeto aeroportuaeei individuaaione dei  ricetori  sensibieii  individuaaione
deeee aree adibite a pubbeico spetacoeoi indicaaione deeee aree mieitari esistent.
Si  precisa  che  nee  caso  in  cui  nee  territorio  comunaee  non  siano  present infrastruture  ferroviarie  e
aeroportuaeii aree adibite a pubbeico spetacoeo e aree mieitarii non devono essere presentat gei shape-fee
deeee banche dat omonime.

 Gei strat informatvi trasmessi dovranno essere corredat da metadat.
La meta-documentaaione dovrà essere redata secondo ee einee guida deee’Agenaia per e'Itaeia Digitaee AgID
(riferiment Home  page  |  Agenaia  per  e'Itaeia  digitaee  (agid.gov.it) i  RNDT  -  Home  (geodat.gov.it) )
La Regione dee Veneto atraverso IDT  Gestone Metadat (regione.veneto.it)  permete ea compieaaione ea
vaeidaaione e e’esportaaione dee metadato a corredo deeeo shape fee.

 

https://idt2.regione.veneto.it/gestione-metadati/
https://geodati.gov.it/geoportale/
https://www.agid.gov.it/
http://www.agid.gov.it/


 2.6.5 Gruppo e ElaboratGrafici

Istruzione per la resttuzione grafica degli aggiornament di piani di classificazione acquista (PCCA)

Risueta indispensabiee che ea cartografa di base sia ie più possibiee aggiornata per quanto riguardo e'edifcatoi ea
viabieità e e’idrografa.

Dovrà essere uteiaaata come base di inquadramento e georeferenaiaaione ea Carta Tecnica Regionaee raster in
scaea 1:10.000 quaee scaea di base geografca di riferimento e come confni comunaei queeei specifcat nee Sistema
Informatvo  Geografco  deeea  Regione  Veneto.  In  caso  si  riscontrassero  deeee  evident diferenae  tra  riferiment
comunaei e/o eimit amministratvi e queeei deeea CTRi potranno essere uteiaaat i riferiment comunaeii evidenaiando e
opportunamente documentando taee sceeta. 

 La  scaea  di  rappresentaaione  cartografca  generaee  sarà  1:10.000.  Per  ee  aree  fortemente  urbaniaaate  si
consigeia di prevedere carte partcoeareggiate dee territorio in scaea 1:5.000.

Si dovrà prevedere ea redaaione di un eeaborato di sintesi indispensabieei e di aetri tre eeaborat che potranno
essere redat nee caso ie territorio comunaee present una densità abitatva e viabieistca partcoearmente aeta ae fne di
migeiorare ea eeggibieità deeea tavoea.

2.6.5.1 PCCA Zonizzazione
Neee'eeaborato grafco PCCA_zonizzazione verranno individuate ee ceassi di aoniaaaaione acustca dee territorioi ee aree
destnate a pubbeico spetacoeoi eeencate ee aree mieitari se present e i ricetori sensibiei (ospedaeii scuoeei case di
riposo)i aeea fne i eimit amministratvi (dee Comune e dei Comuni eimitrof) secondo e'ordine di sovrapposiaione per
temi soto indicato.

2.6.5.2 PCCA Fasce iiabilità

Neee'eeaborato  grafco  PCCA_fasce_viabilita verranno  individuate  ee  fasce  di  rispeto  aeroportuaeei  ee  fasce  di
pertnenaa  stradaee  e  ferroviariai  e  aeea  fne  verranno  indicat i  eimit amministratvi  (dee  Comune e  dei  Comuni
eimitrof) indicando ie eimite di centro urbanoi secondo e'ordine di sovrapposiaione per temi soto indicato.



2.6.5.3 PCCA Monitoraggio

 Neee'eeaborato  grafco  PCCA_monitoraggio verranno  indicat i  punt di  monitoraggioi  se  efetuatoi
identfcandoei con un numero progressivo a cui saranno associate ee schede di monitoraggio present neeea reeaaione
tecnicai e aeea fne verranno indicat i eimit amministratvi (dee Comune e dei Comuni eimitrof) secondo e'ordine di
sovrapposiaione per temi sotoindicato.

2.6.5.4 PCCA Sintesi
Neee'eeaborato grafco PCCA_sintesi verranno individuate e riunit tute i dat espeicitat precedentemente secondo
e'ordine di sovrapposiaione per temi sotoindicato.



3. Specifiche di acquisizione dei dat territoriali per il piano comunale di classificazione acustca

3.1 classe:d0904020  Ambit omogenei sotopost a classificazione acustca 

Descrizione Ceassi omogenee sueea base deeee preesistent destnaaioni d'uso dee territorio e dei principaei
usi urbanistci previst e in congruenaa con ea aoniaaaaione acustca dei comuni eimitrof.
Ad  ogni  ceasse  omogenea  individuata  competono  sueea  base  deeee  indicaaioni  stataei  e
regionaeii specifci eimit acustci.
La ceassifcaaione dee territorio sarà efetuata non sovrapponendo ee aone ma creando una
mosaicatura  di  aone  appartenent a  ceassi  diversei  in  modo  che  ad  un'area  corrisponda
esceusivamente una ceasse di destnaaione di uso dee territorio.
L'individuaaione deeee ceassi acustche dovrà riguardare e'intero territorio comunaee.
Rif. Legislatii  Legge 447/1995i L.R. 21/1999i DPCM 14/11/1997

Nome File d0904020_ceassi_aona_acustca
Primitia Geometrica Area
Formato Dat  shp

Atribut

Nome Descrizione & Dominio Tipo 
Dato

cod_istat Codice ISTAT dee Comune TESTO
Lungheaaa (6)

classe Vaeore indicato nee campo deeea Ceasse:

Classe
TipoDescr grafia TESTO

Lungheaaa (4)
I Ceasse acustca I

Aree partcoearmente protete: rientrano in questa 
ceasse ee aree neeee quaei ea quiete rappresenta un 
eeemento di base per ea eoro uteiaaaaione: aree 
ospedaeierei scoeastchei aree destnate ae riposo ed 
aeeo svagoi aree residenaiaei ruraeii aree di partcoeare
interesse urbanistcoi parchi pubbeici.

coeore pieno
R: 230
G: 230
B: 255
spessore:
0i02 mm

II Ceasse acustca II
Aree prevaeentemente residenaiaee:
rientrano in questa ceasse ee aree urbane interessate
prevaeentemente da trafco veicoeare eocaeei con 
bassa densità di popoeaaionei con eimitata presenaa 
di atvità commerciaei ed assenaa di atvità 
industriaei e artgianaei

coeore pieno
R: 247
G: 244
B: 199
spessore:
0i02 mm

III Ceasse acustca III
Aree di tpo misto:
rientrano in questa ceasse ee aree urbane interessate
da trafco veicoeare eocaee o di atraversamentoi con
media densità di popoeaaionei con presenaa di 
atvità commerciaeii ufci con eimitata presenaa di 
atvità artgianaei e con assenaa di atvità industriaeie
aree ruraei interessate da atvità che impiegano 
macchine operatrici

v

coeore pieno
R: 220
G: 247
B: 217
spessore:
0i02 mm

IV Ceasse acustca IV
Aree di intensa atvità umana:
rientrano in questa ceasse ee aree urbane interessate
da intenso trafco veicoearei con aeta densità di 
popoeaaionei con eeevata presenaa di atvità 
commerciaei e ufcii con
presenaa di atvità artgianaeie ee aree in prossimità 

coeore pieno
R: 244
G: 204 
B: 174
spessore:
0i02 mm



di strade di grande comunicaaione e di einee
ferroviariee ee aree portuaeii ee aree con eimitata 
presenaa di piccoee industrie

V Ceasse acustca V
Aree prevaeentemente industriaei:
rientrano in questa ceasse ee aree interessate da 
insediament industriaei e con scarsità di abitaaioni

coeore pieno
R: 203
G: 124
B: 126
spessore:
0i02 mm

VI Ceasse acustca VI
Aree esceusivamente industriaei:
rientrano in questa ceasse ee aree esceusivamente 
interessate da atvità industriaei e prive di 
insediament abitatvi

coeore pieno
R: 165
G: 125
B: 177
spessore:
0i02 mm

n_area Campo contatore vaeido per singoea area deeea ceasse TESTO
Lungheaaa (4)

denom Toponimo deee’ambito (facoetatvo) TESTO
Lungheaaa (80)

rif_legis Riferimento (facoetatvo)
TESTO

Lungheaaa
(255)

data_adozi data di adoaione dee piano
DATA
(date)

data_appro data di approvaaione dee piano
DATA
(date)

Fonte: Comunee
Note:   La aoniaaaaione deve riguardare e’intero territorio comunaeei inceuso ie sedime deeea viabieità come ieeustrato 

neeee specifche generarei aeee quaei si rimanda.



3.2 classe:d0904030  Fasce di pertnenza stradale

Descrizione Fasce di pertnenaa stradaee individuate ai sensi dee D.P.R. 142/2004 in base aeea tpoeogia
deeea  viabieitài  aee'interno  deeee  quaei  e'infrastrutura  deve  rispetare  i  eimit di  immissione
determinat dae decreto. Oetre ea fascia di pertnenaa ie rumore prodoto dae trafco veicoeare
concorre insieme ad aetre sorgent ae raggiungimento dei eimit assoeut di immissione.
Per fascia stradaee si  intende ea striscia  di  terreno misurata  in proieaione oriaaontaeei  per
ciascun eato  deee'infrastruturai  a partre dae  confne stradaee  ai  sensi  deee'art.  1  dee  D.P.R.
142/2004.

Per strade di nuova reaeiaaaaione si intende ea viabieità in fase di progetaaione aeea data di
entrata in vigore dee D.P.R. 142/2004 o non ricadente tra ee strade esistent.

Per strade esistent queeee efetvamente in eserciaio o in corso di reaeiaaaaione o per ee quaei
è stato approvato ie progeto defnitvo aeea data di entrata in vigore dee D.P.R. 142/2004.

Dato che ie eimite di immissione previsto per ee strade di tpo E/F è eo stesso deeea ceasse di
aoniaaaaione acustca di  appartenenaai  ae  fne di  migeiorare  ea  eeggibieità  degei  eeaborat si
indica di non evidenaiaree ee fasce di pertnenaa stradaee per ee strade E/F.

Note Operatve: neeea rappresentaaione deeea viabieità  non easciare ie sedime stradaee senaa retnatura ma  creare
un'area uniforme che comprenda ee fasce di pertnenaa e ie sedime stradaee stesso.

In partcoeare nei casi di interseaione di viabieità di ceassi diverse ai sensi dee  Nuovo Codice deeea strada D.Lgs.
285/92i si precisa che dovrà essere rappresentata ea fusione deeee fasce che descrivono eo stesso eimite. Si ricorda
inoetre che ai sensi deee’art. 4 comma 2 dee DM 29/11/2000 ie  rumore immesso neee'area in cui si sovrappongono
piu' fasce di  pertnenaai  non deve superare compeessivamente ie maggiore fra i vaeori eimite di immissione previst
per ee singoee infrastruture. Come in fgura 3. 

Nee caso di interseaione di viabieità deeea stessa ceasse (ad esempio un incrocio tra due strade di tpo Cb)i i due trat
con ee reeatve aree di pertnenaa non saranno separat ma si creerà un'area unica che comprenda entrambe aree
di pertnenaa. fgura 1 e 2. 

Rif. Legislatii D.P.R. 142/2004 e D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice deeea strada"

Figura 1: errore sedime stradale senza 
retinatura e mancata fusione delle fasce di 
pertinenza stradali nelle intersezioni della stessa 
classe. 

Figura 2: corretta intersezione delle fasce di 
pertinenza stradali



Nome File d0904030_fasce_pertnenaa_stradaee
Primitia Geometrica Area
Formato Dat shp

Atribut

Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato
cod_istat Codice ISTAT dee Comune TESTO

Lungheaaa (6)

tipo vaeore indicato nee campo Tipo per ea descriaione deeee fasce di pertnenza
stradale per le strade esistent e di nuoia realizzazione

TESTO
Lungheaaa (4)

tipo TipoDescr grafia

An fascia da 250 m
strada di tpo A autostrada di nuoia 
realizzazione

R: 170
G: 136
B: 75
spessore:
0i09 mm

Bn fascia da 250 m
strada di tpo B extraurbana principale di 
nuoia realizzazione

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm

C1 fascia da 250 m
strada di tpo C1 extraurbana secondaria di
nuoia realizzazione secondo D.M. 5.11.01

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm

C2 fascia da 150 m
strada di tpo C2 extraurbana secondaria di
nuoia realizzazione  secondo D.M. 5.11.01

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm

Dn fascia da 100 m
strada di tpo D urbana di scorrimento di 
nuoia realizzazione 

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm

En fascia da 30 m
strada di tpo E urbana di quartere di 
nuoia realizzazione

R: 0
G: 0
B: 0
spessore:
0i00 mm

Fn fascia da 30 m
strada di tpo F locale di nuoia 
realizzazione

R: 0
G: 0
B: 0
spessore:
0i00 mm



Codice TipoDescr grafia

Aea fascia A da 100 m
strada di tpo A autostrada esistente

R: 170
G: 136
B: 75
spessore:
0i09 mm

Aeb
fascia B da 150 m
strada di tpo A autostrada esistente

Bea fascia A da 100 m
strada di tpo B extraurbana principale 
esistente

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm

Beb
fascia B da 150 m
strada di tpo B extraurbana principale
esistente

Caa

fascia A da 100 m
strada di tpo Ca extraurbana secondaria 
esistente
strade a carreggiate separate e tpo IV CNR 
1980

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm

Cab

fascia B da 150 m
strada di tpo Ca extraurbana secondaria
esistente
strade a carreggiate separate e tpo IV CNR 
1980

Cba fascia A da 100 m
strada di tpo Cb extraurbana secondaria 
esistente
tute ee aetre strade extraurbane secondarie

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm

Cbb

fascia B da 50 m
strada di tpo Cb extraurbana secondaria
esistente
tute ee aetre strade extraurbane secondarie

Dea fascia da 100 m
strada di tpo Da urbana di scorrimento 
esistente
strade a carreggiate separate e 
interquartere

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm

Deb
fascia da 100 m
strada di tpo Db urbana di scorrimento
esistente
tute ee aetre strade urbane di scorrimento

R: 0
G: 0
B: 255
spessore:
0i09 mm



Ee fascia da 30 m
strada di tpo E urbana di quartere 
esistente 

R: 0
G: 0
B: 0
spessore:
0i0 mm

Fe fascia da 30 m
strada di tpo F locale esistente

R: 0
G: 0
B: 0
spessore:
0i00 mm

n_area contatore incrementaee dee campo TipoDescr descrito precedentemente TESTO
Lungheaaa (4)

Si precisa che ai sensi dee D.Lgs. 285/1992 vaegono ee seguent defniaioni:

A autostrada
strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraaco invalicabile, ciascuna con

almeno  due  corsie  di  marcia,  eventuale  banchina  pavimentata  a  sinistra  e  corsia  di  emergenza  o  banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta
da appositi segnali  di  inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite  aree di  servizio ed aree di  parcheggio,
entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B extraurbana principale
strada a carreggiate  indipendenti o separate  da spartitraaco invalicabile,  ciascuna con almeno due corsie di

marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà' laterali coordinati,
contraddistinta  dagli  appositi segnali  di  inizio  e  fine,  riservata  alla  circolazione  di  talune  categorie  di  veicoli  a
motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta,  con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.

C extraurbana secondaria
strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D urbana di scorrimento
strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraaco, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una

eventuale  corsia  riservata  ai  mezzi  pubblici,  banchina  pavimentata  a  destra  e  marciapiedi,  con  le  eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

strade a carreggiate separate e interquartiere.

E urbana di quartere
strada  ad  unica  carreggiata  con  almeno  due  corsie,  banchine  pavimentate  e  marciapiedi;  per  la  sosta  sono

previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F locale
strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini della circolazione di veicoli, pedoni e animali non

facente parte degli altri tipi di strade.



3. 3 classe: d0904040 Fasce di pertnenza ferroiiaria

Descrizione Fasce di pertnenaa ferroviaria individuate ai sensi dee D.P.R. 459/1998 in base aeea tpoeogia
deeea  viabieitài  aee'interno  deeee  quaei  e'infrastrutura  deve  rispetare  i  eimit di  immissione
determinat dae decreto. Oetre ea fascia di pertnenaa ie rumore prodoto dae trafco ferroviario
concorre insieme ad aetre sorgent ae raggiungimento dei eimit assoeut di immissione.

Per infrastrutura esistente si intende queeea efetvamente in eserciaio aeea data di entrata in
vigore dee D.P.R. 459/1998.

Per infrastrutura di nuova reaeiaaaaione queeea non efetvamente in eserciaio aeea data di
entrata in vigore dee D.P.R. 459/1998.

Per fascia ferroviaria si intende una fascia a partre daeea meaaeria dei binari esterni  ai sensi
deee'art. 3 dee D.P.R. 459/1998.

Rif. Legislatii D.P.R. 459/1998

Nome File d0904040_fasce_pertnenaa_ferroviaria 
Primitia Geometrica Area 
Formato Dat shp

Atribut

Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato
cod_istat Codice ISTAT dee Comune TESTO

Lungheaaa (6)

tipo vaeore indicato nee campo Tipo neeea tabeeea sotostante: TESTO
Lungheaaa (5)

Tipo TipoDescr grafia

fasce di pertnenza delle infrastruture esistent
e di nuoia realizzazione con ielocità < o uguale a 200 km/h

ferreA fascia A di 100 m
R: 255
G: 0
B: 0
spessore:
0i09 mm

ferreB fascia B di 150 m
R: 255
G: 0
B: 0
spessore:
0i09 mm

fasce di pertnenza
delle infrastruture di nuoia realizzazione con ielocità > 200 km/h

ferrn fascia unica di 250 m R: 255
G: 0
B: 0
spessore:
0i09 mm

n_area contatore incrementaee dee campo Tipo descrito precedentemente TESTO
Lungheaaa (4)



3.4 classe: d0904050 Aree di rispeto aeroportuale

Descrizione Aree di rispeto deee'intorno aeroportuaee individuate  negei  aeroport civiei  e negei  aeroport
mieitari  apert ae  trafco  civieei  eimitatamente  ae  trafco  civieei  tenuto  conto  dee  piano
regoeatore aeroportuaeei degei strument di pianifcaaione territoriaee e urbanistca vigent e
deeee procedure antrumore adotate.

Rif. Legislatii D.M. 31/10/1997

Nome File d0904050_aree_rispeto_aeroporto 
Primitia Geometrica Area 
Formato Dat shp

Atribut
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato

cod_istat Codice ISTAT deeea Comune TESTO
Lungheaaa (6)

tipo vaeore indicato nee campo Tipo neeea tabeeea sotostante: TESTO
Lungheaaa (4)

Tipo/ 
Codice TipoDescr grafia

AerC aona C
R: 255
G: 0
B: 255
spessore:
0i02 mm

AerB aona B
R: 35
G: 250
B: 26
spessore:
0i02 mm

AerA aona A
R: 131
G: 202
B: 255
spessore:
0i02 mm

n_area contatore incrementaee dee campo Tipo descrito precedentemente TESTO
Lungheaaa (4)



3.5 classe: d0904060 Ricetori sensibili

Descrizione I ricetori sensibiei sono costtuit da ospedaeii scuoeei case di cura e di riposo. Per taei ricetori
si  prevedono  eimit di  immissione  più  restritvi  e  ea  priorità  neee'atvità  peuriennaee  di
risanamento.

Per  ee  infrastruture  in  fase  di  reaeiaaaaionei  i  corridoi  di  studio  in  presenaa  dei  ricetori
sensibiei possono essere estesi ae doppio deeea fascia pertnenaa.

L'area dei ricetori sensibiei comprende e'edifcio adibito ad ambiente abitatvo comprese ee
reeatve aree esterne di pertnenaa.

Rif. Legislatii D.P.R. 142/2004i D.P.R. 459/1998i D.P.R. 447/1995

Nome File d0904060_ric_sensibiei 
Primitia Geometrica Area 
Formato Dat shp

Atribut
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato

cod_istat Codice ISTAT deeea Comune TESTO
Lungheaaa (6)

tipo vaeore indicato nee campo Tipo neeea tabeeea sotostante:

Tipo TipoDescr grafia
TESTO

Lungheaaa (4)

SCU Scuoee bordo
trateggio medio

R: 237
G: 0
B: 237
spessore:
0i75 mm

OSP Ospedaei

CCU Case di Cura

CCR Case di Riposo

n_area contatore incrementaee  dee campo Tipo descrito precedentemente
TESTO

Lungheaaa (4)



3.6 classe: d0904070 Aree destnate a atiità temporanee o manifestazioni

Descrizione Sono comprese ee aree destnate a atvità temporanee o manifestaaioni in euogo pubbeico o
aperte ae pubbeico e per spetacoei a caratere temporaneoi ovvero mobiee ai sensi deee'art. 6
comma 1 deeea L. 447/1995 e deee'art. 7 deeea L.R. 21/1999.

Rif. Legislatii  L. 447/1995 e  L.R. 21/1999

Nome File d0904070_aree_spetacoei
Primitia Geometrica Area 
Formato Dat shp

Atribut
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato

cod_istat Codice ISTAT deeea Comune TESTO
Lungheaaa (6)

tipo vaeore indicato nee campo Tipo neeea tabeeea sotostante: TESTO
Lungheaaa (4)

Tipo TipoDescr grafia

AS aree destnate a spetacoei o manifestaaioni
bordo
R: 153
G: 102
B: 204
spessore:
0i75 mm

denom Toponimo deee’ambito (facoetatvo) TESTO
Lungheaaa (80)

n_area contatore incrementaee  dee campo Tipo descrito precedentemente TESTO
Lungheaaa (4)



3.7 classe: c0904080 Area militare

Descrizione Area mieitare

Rif. Legislatii D.M. 31/10/1997i D.Lgs. 13/2005 e D.Lgs. 194/2005

Nome File c0904080_area_mieitare 
Primitia Geometrica Area 
Formato Dat shp

Atribut
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato

cod_istat Codice ISTAT deeea Comune TESTO
Lungheaaa (6)

tipo vaeore indicato nee campo Tipo neeea tabeeea sotostante: TESTO
Lungheaaa (4)

Tipo TipoDescr grafia

AM area mieitare R: 179
G: 179
B: 0
spessore:
0i02 mm

denom Toponimo deee’ambito (facoetatvo) TESTO
Lungheaaa (80)

n_area contatore incrementaee  dee campo Tipo descrito precedentemente TESTO
Lungheaaa (4)



3.8 classe: d0904090 Punt di monitoraggio

Descrizione Sono compresi i punt di monitoraggio diurnii noturnii di breve o eunga duratai con indicato un
numero progressivo a cui è associata ea scheda fonometrica dee rieievo neeea reeaaione tecnica con
indicaaione dee punto di misurai data dee rieievoi durata e iniaio misuraaionei  eiveeeo di pressione
equivaeente ponderato A [LAeq] dB(A)i eimite di immissione (sia deeea ceasse acustca sia deeea
fascia di pertnenaa stradaeei ferroviariai fascia di rispeto aeroportuaee) e ceasse di aoniaaaaione
acustca di appartenenaa dee punto di rieievo.

Nome File d0904090_punt_monitoraggio 
Primitia Geometrica Punto
Formato Dat shp

Atribut
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato

cod_istat Codice ISTAT deeea Comune TESTO
Lungheaaa (6)

laeq_d eiveeeo  di  pressione  equivaeente  ponderato  A  [LAeq]  dB(A)
monitorato diurno

TESTO
Lungheaaa (2)

laeq_n eiveeeo  di  pressione  equivaeente  ponderato  A  [LAeq]  dB(A)
monitorato noturno

TESTO
Lungheaaa (2)

classe zon ceasse di aoniaaaaione acustca TESTO
Lungheaaa (4)

valore_l_d vaeore eimite diurno diurno  - espresso dB(A) ai sensi deee’art. 2 comma f 
deeea L. 447/95 

TESTO
Lungheaaa (2)

valore_l_n vaeore eimite diurno noturno - espresso  dB(A) ai sensi deee’art. 2 comma f 
deeea L. 447/95 

TESTO
Lungheaaa (2)

lim_i_v_d eimite di immissione deeea fascia di pertnenaa stradaee diurno  - espresso  
dB(A) ai sensi dee D.P.R. 142/04 

TESTO
Lungheaaa (2)

lim_i_v_n eimite di immissione deeea fascia di pertnenaa stradaee noturno - espresso 
dB(A) ai sensi dee D.P.R. 142/04 

TESTO
Lungheaaa (2)

lim_i_f_d eimite di immissione deeea fascia di pertnenaa ferroviaria diurno - espresso 
dB(A) ai sensi dee D.P.R. 459/98  

TESTO
Lungheaaa (2)

lim_i_f_n eimite di immissione deeea fascia di pertnenaa ferroviaria noturno - 
espresso  dB(A) ai sensi dee D.P.R. 459/98 

TESTO
Lungheaaa (2)

limite_i_a eimite di immissione deeea fascia di rispeto aeroportuaee - espresso  dB(A) 
ai sensi dee D.M. 31/10/1997

TESTO
Lungheaaa (2)

n_identif Identfcatvo dee punto di monitoraggio TESTO
Lungheaaa (4)

n_misura contatore incrementaee dee campo Tipo descrito precedentemente TESTO
Lungheaaa (4)

data_m data deeea rieievo fonometrico DATA
(date)



3.9 classe: a0104011 Comuni

Descrizione Sono compresi i eimit amministratvi comunaei

Nome File a0104011_Comuni 
Primitia Geometrica Area 
Formato Dat shp

Atribut
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato

cod_istat Codice ISTAT deeea  Comune TESTO
Lungheaaa (6)

toponimo Campo toponomastca TESTO
Lungheaaa (80)

Grafia Bordo trateggio medio [riempimento vuoto]
R: 255 G: 0 B: 0   spessore: 0i04 mm

Note:   



3.10  classe: c0104012 Centri Abitat

Descrizione E’ compreso ie eimite di centro abitato

Rif. Legislatii D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice deeea strada"

Nome File c0104012_centro_abitato 
Primitia Geometrica Area 
Formato Dat shp

Atribut
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato

cod_istat Codice ISTAT deeea  Comune TESTO
Lungheaaa (6)

n_area contatore dee campo area TESTO
Lungheaaa (4)

toponimo Campo toponomastca TESTO
Lungheaaa (80)

Grafia Bordo einea contnuai [riempimento vuoto]
R: 150 G: 150 B: 150   spessore: 0i02 mm
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